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Microfono dinamico unidirezionale, bi-
lanciato a bassa impedenza, indicato 
per un’ottima qualità di riproduzione 
della voce. 
Corpo in metallo pressofuso, griglia in 
metallo verniciato e interruttore On/Off 
per l’attivazione. 
Corredato di cavo di collegamento con 
connettori XLR/Jack, adattatore Jack/
XLR e supporto sfilabile per asta micro-
fonica.
Colore nero.

Microfono professionale electret unidi-
rezionale, bilanciato elettronicamente, 
indicato per un’ottima qualità di ripro-
duzione della voce. 
Corpo in metallo pressofuso, griglia in 
metallo verniciato. 
Richiede alimentazione “Phantom” di 
tipo standard con range da 9 a 52Vdc. 
Corredato di cavo di collegamento con 
connettori XLR e supporto sfilabile per 
asta microfonica.
Colore nero.

Microfono professionale dinamico uni-
direzionale, bilanciato a bassa impe-
denza, indicato per un’ottima qualità 
di riproduzione della voce. Corpo in 
metallo pressofuso, griglia in metallo 
anodizzato e interruttore On/Off per 
l’attivazione.
Corredato di cavo di collegamento con 
connettori XLR/Jack, adattatore Jack/
XLR e supporto sfilabile per asta mi-
crofonica.
Colore nero.

Microfono dinamico

Risposta in frequenza 80 ÷ 12000Hz

Pick-Up-Pattern cardioide

Sensibilità -74dB

Impedenza 600Ω

Lunghezza cavo 5m

Dimensioni (LxAxP) ø54mm x 165mm

Colore nero

SPECIFICHE TECNICHE

Microfono electret

Risposta in frequenza 50 ÷ 16000Hz

Pick-Up-Pattern cardioide

Sensibilità -45dB

Impedenza 250Ω

Alimentazione Phantom 9 ÷ 52V

Lunghezza cavo 5m

Dimensioni (LxAxP) ø50mm x 185mm

Colore nero

SPECIFICHE TECNICHE

Microfono dinamico

Risposta in frequenza 80 ÷ 16000Hz

Pick-Up-Pattern cardioide

Sensibilità -49dB

Impedenza 400Ω

Lunghezza cavo 5m

Dimensioni (LxAxP) ø50mm x 195mm

Colore nero

SPECIFICHE TECNICHE
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